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DNK SILICONE GEL RENOVADOR DE PAINEL 
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN 
DNK SILICONE GEL RENOVADOR DE PAINEL é recomendado para proteger, renovar e dar acabamento em superfície como painel 

de carro, forro de porta, para-choque, couro, vinil, detalhes em madeira, *borracha e pneu. DNK SILICONE GEL RENOVADOR DE 

PAINEL facilita a aplicação, não escorre e espalha facilmente sobre a superfície. Possui mistura de silicones especiais que hidratam e 

renovam o aspecto original da peça, evitando o ressecamento e falta de brilho devido a exposição aos raios solares sem deixar a 

superfície oleosa. Não mancha, não gruda e deixa uma agradável e duradora fragrância no interior do veículo. Na versão clássica carro 

novo reestilizada, moderna com maior intensidade e muito mais marcante. *Atenção: Contém silicone. Não aplique nos pedais e tapetes 

do veículo, para evitar superfícies escorregadias que podem causar acidentes.  

VANTAGENS / BENEFITS / BENEFICIOS 

✓ Proporciona brilho natural e deixa um toque seco, acetinado e perfumado. 

✓ Protege dos danos das intempéries e raios UV´s. 

✓ Aplicação simples, prática e rápida. 

✓ Não escorre. Não oleoso. Não gruda. Não mancha. 

✓ Espalha facilmente promovendo maior rendimento, sem desperdício. 

CARACTERÍSTICAS./ TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTCAS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO USAR / HOW TO USE / CÓMO USAR  

 

Modo de usar:  Faça a limpeza da superfície é necessário estar totalmente limpa para que o produto ancore e possa 
agir. Aplique DNK SILICONE GEL RENOVADOR DE PAINEL com auxílio de uma esponja limpa, macia e seca, 

coloque pequenas porções do produto na esponja e espalhe o produto por toda superfície. Retire o excesso com um 
pano limpo e seco. Finalize o polimento com uma toalha de microfibra limpa e seca para realçar o acabamento final. 
Não aplique o produto sob a luz do sol ou sob superfícies aquecidas, pode causar manchas. Não aplique em vidros e 
tecidos.  
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Mistura de emulsões de silicones especiais estabilizados para criar uma barreira 
de alta performance em proteção para diversos tipos de superfícies. Uso interno e 
externo. 

Proporciona proteção aos danos causados pelos raios UV. Evita o ressecamento, 
perda do aspecto original, trincas e manchas em superfícies como vinil, borracha, 
madeira envernizada e plásticos. 

Pode ser aplicado em toda parte interna do veículo para proteção, revitalização e 
brilho de painel, console, estofamento, tapete, lateral de porta e coluna. 

Na parte externa, renove o aspecto original de pneus, borrachas das laterais 
das portas, para-choques, capas de retrovisores, antenas, borrachas dos 
vidros e grade frontal. 

É isento de óleos minerais, óleos parafínicos e vaselina que são agressivos para 
superfícies como couro, vinil e borracha. Por isso não mancha e não deixa 
gorduroso. Evita o surgimento de áreas esbranquiçadas e ressecadas que surgem 
após alguns dias da aplicação. 
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MEIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL CARE / MEDIO AMBIENTE 

Este produto deve ser eliminado corretamente. Descarte este produto seguindo a legislação local pertinente. Na falta de uma destinação 
específica, encaminhe este produto para coleta seletiva ou cooperativas recicladoras. Não descarte este produto como lixo comum. 
Preserve o meio ambiente. 

PRECAUÇÕES / PRECAUTIONS / PRECAUCIONES 

PERIGO. Não ingerir ou inalar. Se ingerido não provocar vômito, se inalado remover a pessoa para local ventilado. Se necessário aplicar 
respiração artificial. Procurar de imediato atendimento médico. Caso ocorra contato prolongado com pele ou olhos, lavar em água 
corrente em abundância. Mantenha o produto afastado de fontes de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. MANTENHA 
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. A FISPQ deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio 
do contato +55 51 3635-0499 / sac@dnkautomotive.com.br. Água: pode faltar. Não desperdice 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Aspecto visual | Appearance | Aspecto visual Líquido viscoso 

Forma | Density | Densidad Gel 

Cor Branco 

Odor Característico da fragrância  

Densidade | Density | Densidad 0,90 – 1,01 a 20/4 °C, g/cm3 

pH 6,8 – 7,2 

Teor de sólidos 22 % 

Apresentação | Presentation | Presentacion 1-002008  

 Frasnaga de 200g / Caixa com 12 un. de 200g 

Produto Notificado na ANVISA 25351.613517/2021-47 
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